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Die leistungsstarken Teamplayer
Die WIKORA Hochleistungsspeicher sind mit ihren extra großen Wärmetauschern speziell für den Einsatz mit Wärmepumpen konzipiert. Auch in Kombination mit Nah- und Fernwärmesystemen sind die Speicher hervorragend einsetzbar. 



    
        
            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Brauchwasserspeicher WBO H
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit einem Doppelwendel-Wärmetauscher, Schutzanode, Fühlermeßstelle, Thermometer, E-Muffe und Revisionsöffnung
Optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (150 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500 l





Vorteile
■ Optimal für Wärmeerzeuger mit hohen Volumenströmen
■ Ideal für Niedertemperatursysteme
■ Hohe Zapfleistung auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen
■ Hohe Flexibilität
■ 5 Jahre Garantie

                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Brauchwasserspeicher WBO WP/SOL
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe, Solar


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit einem Doppelwendel-Wärmetauscher oben, einem Glattrohrwärmetauscher unten, Schutzanode, Fühlermeßstelle, Thermometer, E-Muffe und Revisionsöffnung
Optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (150 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
300, 400, 500, 800, 1000, 1500 l





Vorteile
■ Optimal für Wärmeerzeuger mit hohen Volumenströmen in Verbindung 
   mit einer Solaranlage
■ Hohe Zapfleistung auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen
■ Hohe Flexibilität
■ 5 Jahre Garantie

                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Kombispeicher - Tank-auf-Tank WPK/WPKR H Twin
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe, Solar


Ausführung
Pufferspeicher mit einem Solarwärmetauscher im unteren Bereich und einem aufgeschweißten Brauchwasserspeicher inkl. Doppelwendel-Wärmetauscher, Reinigungsflansch und Mg-Anode (WPK H Twin ohne Solarwärmetauscher).
Brauchwasserspeicher mit gütegesicherter Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6, Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Standardausführung mit Fühlerrohren, Thermometer und E-Muffe
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß)
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 1000 l) für Energieeffizienzklasse B oder C


Kapazität
600, 800, 1000 l





Vorteile
■ Wärmepumpentauglich für Geräte bis 16 kW
■ Hoher Brauchwasserkomfort
■ Erhöhte Anwenderfreundlichkeit
■ Hohe Flexibilität
■ 5 Jahre Garantie

                        

                    

                

            
        

    


Folgende Pufferspeicher sind ebenfalls für den Einsatz mit Wärmepumpen geeignet:



    
        
            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Pufferspeicher Sanitär WPS
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit Schutzanode, Fühlermeßstelle, Thermometer, E-Muffe und Revisionsöffnung
Optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (150 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l




                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Pufferspeicher Heizung WPH
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit Fühlermeßstelle und Thermometer
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (150 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l




                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Solar-Pufferspeicher Heizung WPR
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe, Solar


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, aussen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit einem Glattrohrwärmetauscher, Fühlerklemmleiste und Thermometer
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l




                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Solar-Pufferspeicher Heizung WPRR
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe, Solar


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, aussen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit zwei Glattrohrwärmetauschern, Fühlerklemmleiste und Thermometer
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l




                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Kaltwasserpufferspeicher WKS komplett
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Kühlen


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, aussen für Kältegrundierung lackiert
Mit 4 Anschlüssen, Fühlermuffen, Entleerung und Entlüftung
Optional Flansch-Aufrüstsatz bis DN 80


Wärmedämmung (silber)
25 mm Kälteisolierung verklebt inkl. PS-Mantel mit Rosettensatz und Haube


Kapazität
150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l




                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Kaltwasserpufferspeicher WKS
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Kühlen 


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, aussen für Kältegrundierung lackiert
Mit 4 Anschlüssen, Fühlermuffen, Entleerung und Entlüftung

Optional
Zusätzliche Muffen, Flansch-Aufrüstsatz, Revisionsöffnungen, weitere Einbauten wie Laderohre, Düsenrohre und Schichtbleche
25 mm Kälteisolierung (Bausatz)
PS-Mantel in silber mit Rosettensatz und Haube


Kapazität
150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l

                        

                    

                

            
        

    



            

            
            
	            Wikora Facts
■ Optimal für Wärmeerzeuger mit hohen
   Volumenströmen
■ Hohe Leistungsfähigkeit
■ Hohe Flexibilität
■ Geprüfte Qualität "Made in Germany"
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Produktkatalog 2019


Speicherprogramm 2019


Speicherbroschüre 
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