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Immer im Fokus - die Qualität und Reinheit des Wassers
Die Wikora Brauchwasserspeicher sind aus emaillierfähigem Qualitätsstahl nach DIN 4753-1 hergestellt und weisen einen umfassenden Korrosionsschutz auf.



    
        
            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Thermenspeicher WBO TN
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit einem Glattrohrwärmetauscher, Schutzanode, Fühlerrohr
Wartungsfreundlicher Rundflansch oben und Zirkulationsanschluss 
Flachdichtende Anschlüsse aus Edelstahl an der Oberseite


Energieeffizienzklasse A


Wärmedämmung (weiß, silber)
Fest aufgeschäumter PUR Hartschaum und PS-Mantel


Kapazität
120, 160 l


[image: ]

                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Liegespeicher WBL
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit einem Glattrohrwärmetauscher, Schutzanode, Fühlertauchhülse, Thermometer und Revisionsöffnung. Sämtliche Anschlüsse an der Rückseite. Maximalbelastung 260 kg.
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß, silber)
Fest aufgeschäumter PUR-Hartschaum und lackierte Stahlblechverkleidung


Kapazität
150, 200 l
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                                Rundspeicher WBO UNO
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit einem Glattrohrwärmetauscher, Schutzanode, Fühlermeßstelle, Thermometer und Revisionsöffnung. Ab 150 l mit E-Muffe.
Optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß, silber)
Fest aufgeschäumter PUR-Hartschaum und PVC-Mantel (120 l)
Neopor/Vlies-Isolierung (150 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (800 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
120, 150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l
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                                Solarspeicher WBO DUO
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Solar


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit zwei Glattrohrwärmetauschern, Schutzanode, Fühlermeßstelle, Thermometer, E-Muffe und Revisionsöffnung
Optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (200 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l
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                                Hochleistungsspeicher WBO H
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit einem Doppelwendel-Wärmetauscher, Schutzanode, Fühlermeßstelle, Thermometer, E-Muffe und Revisionsöffnung
Optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (200 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 1500 l)


Kapazität
200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500 l
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                                Hochleistungsspeicher WBO WP/SOL
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe, Solar


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit einem Doppelwendel-Wärmetauscher oben, einem Glattrohrwärmetauscher unten, Schutzanode, Fühlermeßstelle, Thermometer, E-Muffe und Revisionsöffnung
Optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (300 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 1500 l)


Kapazität
300, 400, 500, 800, 1000, 1500 l
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                                Pufferspeicher Sanitär WPS
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit Schutzanode, Fühlermeßstelle, Thermometer, E-Muffe und Revisionsöffnung
Optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (150 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l
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                                Austauschbehälter ohne Blechgehäuse für Gasstandspeicher GS
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Beheizt durch atmosphärischen Gasbrenner
Mit Drucktastenarmatur mit Piezozünder, thermoelektrischer Zündsicherung, Sicherheitstemperaturregler und -begrenzer und Abgasüberwachung
Sämtliche Geräte sind für Erdgas Gruppe E, LL und Flüssiggas erhältlich
Lieferung ohne Ein-und Anbauteile


Kapazität
117, 150 und 190 l
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	            Wikora Facts
■ Hergestellt nach DIN 4753-1 
■ Gütegesicherte Emaillierung 
■ Hochwertige Schutzanoden
■ Ausgezeichnete Wärmedämmung
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