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Vielseitig einsetzbar
Entdecken Sie die unzähligen Einsatzmöglichkeiten unserer WIKORA Pufferspeicher. 



    
        
            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Pufferspeicher Sanitär WPS
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit Schutzanode, Fühlermeßstelle, Thermometer, E-Muffe und Revisionsöffnung
Optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (150 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l




                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Pufferspeicher Heizung WPH
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit Fühlermeßstelle und Thermometer
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (150 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l




                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Pufferspeicher Heizung für Frischwasserstation WPH-FW
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit Fühlermeßstelle und Thermometer, Laderohr und Rücklaufschichtkanal zur Kombination mit einer Frischwasserstation, Befestigungspunkte für die Montage einer Trägerplatte
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Optional
Elektronisch geregelte Frischwasserstationen, hydraulisch geregelte Frischwasserstationen, Anschluss- und Befestigungszubehör und Kopplung


Wärmedämmung (silber)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
800, 1000 l




                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Solar-Pufferspeicher Heizung für Frischwasserstation WPR-FW
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Solar


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit einem Glattrohrwärmetauscher, Fühlermeßstelle und Thermometer, Laderohr und Rücklaufschichtkanal zur Kombination mit einer Frischwasserstation, Befestigungspunkte für die Montage einer Trägerplatte
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Optional
Elektronisch geregelte Frischwasserstationen, hydraulisch geregelte Frischwasserstationen, Anschluss- und Befestigungszubehör und Kopplung


Wärmedämmung (silber)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
800, 1000 l




                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Solar-Pufferspeicher Heizung WPR
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe, Solar


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit einem Glattrohrwärmetauscher, Fühlerklemmleiste und Thermometer
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l




                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Solar-Pufferspeicher Heizung WPRR
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe, Solar


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit zwei Glattrohrwärmetauschern, Fühlerklemmleiste und Thermometer
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l




                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Kaltwasserpufferspeicher WKS komplett
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Kühlen


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, außen für Kältegrundierung lackiert
Mit 4 Anschlüssen, Fühlermuffen, Entleerung und Entlüftung
Optional Flansch-Aufrüstsatz bis DN 80


Wärmedämmung (silber)
25 mm Kälteisolierung verklebt inkl. PS-Mantel mit Rosettensatz und Haube


Kapazität
150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l




                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Kaltwasserpufferspeicher WKS
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Kühlen 


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, außen für Kältegrundierung lackiert
Mit 4 Anschlüssen, Fühlermuffen, Entleerung und Entlüftung

Optional
Zusätzliche Muffen, Flansch-Aufrüstsatz, Revisionsöffnungen, weitere Einbauten wie Laderohre, Düsenrohre und Schichtbleche
25 mm Kälteisolierung (Bausatz)
PS-Mantel in silber mit Rosettensatz und Haube


Kapazität
150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l

                        

                    

                

            
        

    



            

            
            
	            
	            Wikora Facts
■ Hergestellt aus Qualitätsstahl
■ Hohe Flexibilität
■ Ausgezeichnete Wärmedämmung


                
                
                    
                





Downloads
Produktkatalog 2019


Speicherprogramm 2019


Speicherbroschüre 
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