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Wärmepumpen-Hochleistungs-Systeme
Das Wikora Wärmepumpensystem WIKOSOL HPS wurde speziell für den Austausch und die Modernisierung von Heizungen im Gebäudebestand konzipiert, bietet aber auch für den Neubau eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative. 


Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ZUBADAN inklusive Universalregelung UVR 1611 und Wärmemengenzähler sowie der Kombipufferspeicher WIKOSOL HPS garantieren in der Kombination zum Komplettsystem ein Höchstmaß an Effizienz.
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                                Wärmepumpe Mitsubishi Electric ZUBADAN
                            
                        

                    

                    
                        
                            Die Mitsubishi Electric ZUBADAN gehört zu den leistungsstärksten Wärmepumpen auf dem Markt und bietet für den Austausch und Heizungssanierung im Gebäudebestand eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative. 


Dank der weltweit patentierten ZUBADAN Invertertechnologie steht auch bei tiefen Außentemperaturen ausreichend Heizleistung zur Verfügung. Der Einsatzbereich reicht noch bis Temperaturen von -28°C. Die volle Leistung wird bis -15°C garantiert. Dies macht das  Überdimensionieren der Geräte für den Heizbetrieb überflüssig.


 Ausführung


Gehäuse und Rahmen bestehen aus stabilen verzinkten Stahlblechen mit zusätzlicher Polyester-Einbrennlackierung und innenliegender Schalldämmung.
Wettergeschützter Antriebsmotor, wartungsfrei mit thermischem Überlastungsschutz.
Hochleistungswärmetauscher als Verdampfer und Verflüssiger.


2 Jahre Garantie




Vorteile


■ Steigerung der Leistungszahl um bis zu 70% gegenüber einem konventionellen nicht-invertergeregelten Verdichter
■ Weltweit patentierte Flash Injektion Einspritzung, zur Erhöhung der Nutzkälteleistung und Vermeidung von Leistungsverlusten im Heizbetrieb bei tiefen Außentemperaturen
■ Einsatzbereich bis Temperaturen von -28°C (Garantiert ohne Leistungsverlust bis -15°C)
■ Kaum Abschaltpausen durch EVU oder Abtauphasen
■ Vibrationsarm, auf Schwingungsdämpfern montiert mit höchstem Wirkungsgrad
■ Drehmomenterhöhung durch Neodymium-Magneten, um Reibungsverluste zu minimieren




 

Monovalente Betriebsweise: Elektroheizpatrone ist nicht erforderlich


	Bezeichnung		8/11Y	11Y	14Y	23Y
	Heizleistung min/max	KW	4,5 – 10,2/12	4,5 – 14,0	4,5 – 16,0	4,5 – 25,0
	Einsatzbereich Außenlufttemperatur	°C	-28 bis +35	-28 bis +35	-28 bis +35	-28 bis +35
	Höhe	mm	1020	1350	1350	1338
	Breite	mm	1050	950	950	1050
	Tiefe	mm	480	330	330	330
	Gewicht	kg	128	134	134	148
	Kältetechnische
Anschlüsse	mm	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	25,4/12,7
	Schalldruckpegel	db/A	45	52	52	60


 

                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Pufferspeicher WIKOSOL HPS
                            
                        

                    

                    
                        
                            Ausführung


Direkt kondensierender Hygienespeicher mit einem sehr großzügig dimensionierten Trinkwasserwärmetauscher aus Edelstahl höchster Güte. 
Integrierter Hochleistungssanitärtauscher aus Edelstahl.
Überdimensional angelegter Kondensationstauscher.
Kältemittelseitig stehen Kupferrohre Ø 16mm oder 22mm zum Hartlöten aus dem Speicher. 
Pufferspeicher ist außen durch Lack korrosionsgeschützt. 


Wärmedämmung
Abnehmbare Neopor/Vlies-Isolierung für Energieeffizienzklasse B oder C


Kapazität
600, 800, 1000 l


10 Jahre Garantie




Vorteile

■ Hochleistungssanitärtauscher aus Edelstahl ermöglicht trotz des geringen Trinkwasserinhaltes ausgezeichnete Schüttleistungen
■ Ein überdimensional angelegter Kondensationstauscher ermöglicht einen optimalen COP-Wert der Wärmepumpe
■ Wärmepumpen bis zu 23 kW können angeschlossen werden
■ Optimaler Legionellenschutz


 
	Bezeichnung		WIKOSOL
HPS 605	WIKOSOL
HPS 805	WIKOSOL
HPS 1005
	Speichervolumen	Liter	598	830	983
	Max. zul. Speichertemperatur/
Trinkwasser-WT	°C	95	95	95
	Max. zul. Überdruck Trinkwasser-WT/
Heizwasser	bar	10/3	10/3	10/3
	Inhalt / Oberfläche Trinkwasser-
Wärmetauscher	Liter/
m²	ca. 28/4,0	ca. 32/5,5	ca. 32/5,5
	Isolierung	mm	130 [100]	140 [100]	150 [100]
	Warmhalteverlust	Watt	80 [113]	90 [129]	96 [140]
	Energieeffizienzklasse		B [C]	B [C]	B [C]
	Abmessungen				
	Durchmesser Behälter (mit Isolierung)	mm	910 [850]	1070 [990]	1090 [990]
	Durchmesser Behälter (ohne Isolierung)	mm	650	790	790
	Gerätehöhe (mit Isolierung)	mm	1880	2008	2195
	Kippmaß (ohne Isolierung)	mm	1845	1960	2150
	Gewicht (ohne Isolierung)	kg	126	149	197
	Anschlüsse				
	2 Sanitäranschlüsse 
		1 1/2“	1 1/2“	1 1/2“
	4 Vorlaufanschlüsse 
		1“	1“	1“
	3 Rücklaufanschlüsse 
		1“	1“	1“
	1 Thermometeranschluss 
		1/2“	1/2“	1/2“
	1 Entleerung 
		1“	1“	1“
	1 Anschluss für Elektroheizpatrone 
		1 1/2“	1 1/2“	1 1/2“


                   [ ] Werte für Energieeffizienzklasse C

                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Universalregelung UVR 1611
                            
                        

                    

                    
                        
                            Vorteile


■ Durch verschiedene Funktionsmodule frei programmierbar
■ Kann auf jede Anlagenkonfiguration für das Heizraummanagement abgestimmt werden
■ Interface C.M.I. ermöglicht die Überwachung und Bedienung über LAN oder Webportal
■ Möglichkeit der Darstellung einer interaktiven Visualisierung am PC, Smartphone oder Tablet
■ C.M.I.-App zur Datenanzeige
■ Vergrößerung der Ein- und Ausgänge durch weitere CAN-Buskomponenten
■ Programmerstellung erfolgt mit Software TAPPS2


2 Jahre Garantie


 



                        

                    

                

            
        

    


Systemvarianten



    
        
            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                WIKOSOL HPS 8/11Y-605
                            
                        

                    

                    
                        
                            Komponenten


■ Wärmepumpe Mitsubishi Electric ZUBADAN 8/11 Y


■ Pufferspeicher WIKOSOL HPS 605


■ Universalregelung UVR 1611


■ Wärmemengenzähler


 






 

                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                WIKOSOL HPS 8/11Y-805
                            
                        

                    

                    
                        
                            Komponenten


■ Wärmepumpe Mitsubishi Electric ZUBADAN 8/11 Y


■ Pufferspeicher WIKOSOL HPS 805


■ Universalregelung UVR 1611


■ Wärmemengenzähler


 






                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                WIKOSOL HPS 11Y-805
                            
                        

                    

                    
                        
                            Komponenten


■ Wärmepumpe Mitsubishi Electric ZUBADAN 11 Y


■ Pufferspeicher WIKOSOL HPS 805


■ Universalregelung UVR 1611


■ Wärmemengenzähler


 






                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                WIKOSOL HPS 14Y-805
                            
                        

                    

                    
                        
                            Komponenten


■ Wärmepumpe Mitsubishi Electric ZUBADAN 14 Y


■ Pufferspeicher WIKOSOL HPS 805


■ Universalregelung UVR 1611


■ Wärmemengenzähler


 






                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                WIKOSOL HPS 23Y-1005
                            
                        

                    

                    
                        
                            Komponenten


■ Wärmepumpe Mitsubishi Electric ZUBADAN 23 Y


■ Pufferspeicher WIKOSOL HPS 805


■ Universalregelung UVR 1611


■ Wärmemengenzähler


 




 



                        

                    

                

            
        

    



            

            
            
	            Wikora Facts

					■	Leistungsstärkste Wärmepumpe auf dem Markt für die Heizungssanierung im Gebäudebestand
	■	Heizkosteneinsparung von bis zu 50%
	■	In Kombination mit weiteren Wärmequellen über 8.000 Euro BAFA-Förderung möglich
	■	Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen
	■	Patentierte Zubadan Invertertechnologie
	■	Einsatzbereich bis -28°C (Garantiert ohne Leistungsverlust bis -15°C)
	■	Vorlauftemperaturen bis 60°C
	■	Keine zusätzlichen Gebäudesanierungen notwendig


                
                
                    
                





Monovalente Betriebsweise:
Elektroheizpatrone ist nicht erforderlich 


 


Downloads
Broschüre Wärmepumpensystem WIKOSOL HPS


Flyer Wärmepumpensystem WIKOSOL HPS 


BAFA-Förderungen Luft/Wasser-Wärmepumpen


Produktkatalog 2019
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